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Md.Lab AM-AC-180.2

Компоновка традиционная для этой серии: плоский алюминиевый корпус глубокого чёрного 
цвета. По бокам невысокое оребрение, органы управления и соединители спрятаны под край 
корпуса. На верхней плоскости корпуса — рамка с подсвеченным синим логотипом.

При более чем достойной мощности (кстати, примерно соот-

ветствующей заявленной) MD.Lab отличается исключительно 

низкими искажениями как на одной десятой максимальной 

мощности, так и на «первом ватте». При этом, несмотря на тра-

диционную схемотехнику (во всяком случае, изготовители об 

инновациях умалчивают), удалось радикально умерить рост 

нелинейностей на микромощностях. 

Начнём с простого: фильтр ВЧ — немудрёный и от этого 

быстро теряет форму АЧХ с повышением частоты среза, её 

не следует устанавливать выше 80 — 90 Гц. Второй фильтр 

сложнее: даже если выбран режим «только ФНЧ», включа-

ется сабсоник 2-го порядка на 25 Гц, а на 35 Гц возникает 

подъём. В режиме «ФНЧ + сабсоник» частота среза остаётся 

той же, крутизна спада возрастает до 24 дБ/окт., а подъём на 

35 Гц исчезает. Пределы регулирования частоты среза ФНЧ 

(24 дБ/окт.) 50 — 200 Гц (а не 25 — 200, как нарисовано на 

панели регуляторов, это явная ошибка). Бас-буст очень узко-

полосный, с центральной частотой 40 Гц и подъёмом до 18 дБ 

(а не 12, как нарисовано).

Класс усиления	  АВ

Номинальная мощность по заявке (4 Ом/2 Ом), Вт	   180/330

Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт	   192/290

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), %	   0,016/0,028

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 1 Вт, 4 Ом), %	 0,02

Входная чувствительность, В	   0,26 — 8,76

Отношение сигнал/шум*, дБА	  88

Габариты (Д х Ш х В), мм 	 350 х 250 х 50

*По стандарту CEA-2006, то есть относительно 1 Вт выходной мощности.

КТО

Md.Lab AM-AC-180.2

ПОЧЁМ

18000 a

ЭТО — ПЛЮС

Довольно компактен для такой мощности

Очень низкие искажения

Интересный басовый фильтр

ЭТО — МИНУС

Фильтр ВЧ далёк от идеала

ОДНИМ СЛОВОМ...

Отличный усилитель для классического при-

менения

РЕЙТИНГ 

Мощность .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8

Технические характеристики  .    .    .   9

Оснащённость .   .   .   .   .   .   .   .   .   9,0

Фильтры  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  8,0

Удобство установки .    .    .    .    .    .    .  7,5

Компактность  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 8,5

Итог	 8,3

Пара RCA-гнёзд хорошего качества•  
Вход высокого уровня•  
Разъём дистанционного регулятора работа-•  
ет только с ФНЧ. Регулятор в комплекте.
Переключатель режимов кроссовера (ли-•  
нейно, ФВЧ, ФНЧ, ФНЧ + сабсоник)
Регулятор чувствительности размечен от •  
0,15 до 5 В

Регулятор частоты среза ФВЧ размечен от •  
50 Гц до 1 кГц
Регулятор частоты среза ФНЧ размечен от •  
25 до 250 Гц
Бас-буст до +12 дБ работает только с ФНЧ•  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Питание выведено на угловой разъём под •  
провод диаметром до 9 мм, Remote — до 
5 мм

Акустика — на разъёме под провод диа-•  
метром до 3 мм
Три вилочных предохранителя по 30 А•  




