
Корпусные сабвуферы  

Компания MD.Lab представляет новые активные и пассивные корпусные сабвуферы.  
Пассивный корпусной сабвуфер в плоском ящике закрытого типа MD.Lab SW-12SB имеет толщину всего 20 
сантиметров и при необходимости может быть установлен горизонтально, при этом специальные выступы 
на корпусе становятся своеобразными «ножками», обеспечивающими свободный ход диффузора. 

Активные корпусные сабвуферы предлагаются двух типоразмеров – 10 и 12 дюймов. Несмотря на 
схожесть маркировки, сабвуферы существенно различаются по форме и содержанию. 12-дюймовый 
сабвуфер установлен в закрытый ящик классической трапециевидной формы со скошенными стенками, а 10-
дюймовая головка получила стильный фазоинверторный короб оригинальной формы, который сам по себе 
может послужить украшением интерьера автомобиля. 

Комплект SW-J12KIT - это комплексное решение для установки сабвуферного звена в автомобиль. Он 
состоит из пассивного корпусного сабвуфера с головкой 12 дюймов, 1-канального басового усилителя и 
комплекта проводов для подключения. Ящик сабвуфера декорирован накладкой фирменного синего цвета.  

Параметры SW-10AM SW-12AM SW-12SB SW-J12KIT 
Максимальная мощность, Вт 300 400 400 400 
Номинальная мощность RMS, Вт 150 200 200 200 
Сопротивление, Ом 4 4 4 4 
Тип Активный Активный Пассивный Пассивный 
Акустическое оформление Фазоинвертор Закрытый ящик Закрытый ящик Закрытый ящик 
Частотный диапазон, Гц 25 – 250 22 - 250 22 - 250 22 - 250 
Типоразмер, дюйм/см 10/25 12/30 12/30 12/30 
Номинал предохранителя, А 15 15 - 15 
Размеры, мм 515 х 435 х 320 390 х 315 х 345 630 х 200 х 350 220 х 210 х 45 
Рекомендованная розница 4400 руб. 3100 руб. 2900 руб. 6500 руб. 
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