
 

 

Новые сабвуферные динамики. 
 

Мы рады сообщить о существенном расширении модельного ряда сабвуферов MD.Lab. В нашем ассортименте 
появились сразу четыре новые серии сабвуферных динамиков.  

Начальная серия ES – головки с технологией Slim, имеющие малую посадочную глубину и предоставляющие за счёт 
этого  максимальную гибкость инсталляции. Доступны в двух наиболее востребованных типоразмерах: 10 и 12 дюймов, 
установочная глубина меньшего динамика всего 6 (шесть) сантиметров, что меньше, чем у многих мидбасов, 
представленных на рынке. 

Ещё одна линейка сабвуферов с малым посадочным размером и «говорящим» индексом – серия S. Отличается более 
сложной конструкцией магнитной системы, увеличенной  мощностью и рядом других особенностей. Доступная на данный 
момент в единственном размере 12 дюймов, головка способна играть в ящике закрытого типа от 23 литров, но ярче всего 
её способности раскрываются в ящике с фазоинвертором. 

Среднебюджетные сабвуферы серии С построены на литой раме, жёсткий и лёгкий диффузор обеспечивает 
максимально качественное воспроизведение басовых партий. Сабвуферы имеют отменные показатели чувствительности 
и внушительные мощностные характеристики. Головки размером 10 и 12 дюймов оптимизированы для работы как в 
закрытых ящиках, так и в системах с фазоинвертором. Десятидюймовый SW-C10 готов играть в миниатюрных ящиках от 14 
литров. 

Вершина модельного ряда сабвуферов MD.Lab  - серия А. Эти сабвуферы созданы для бескомпромиссно чистого и 
абсолютно точного  воспроизведения нижних частот в любом автомобиле. Литая рама, диффузор на основе целлюлозы, 
мощнейший магнит – все эти конструктивные решения проверены временем и богатейшим опытом использования. Две 
звуковые катушки сопротивлением 4 Ом каждая дают максимальную гибкость при подключении. Сабвуферы доступны в 
двух размерах, 12 и 15 дюймов, корзины обеих головок выкрашены в белый цвет и выглядят очень презентабельно. 

 
Параметр SW-C10 SW-C12 SW-A12 SW-A15 SW-S12 SW-ES10 SW-ES12 

Типоразмер, дюйм/см 10/25 12/30 12/30 15/38 12/30 10/25 12/30 

Чувствительность, дБ 89 90 91 93 90 89 90 

Сопротивление, Ом 4 4 2х4  2х4 4 4 4 

Монтажная глубина, мм 126 150 203 235 82 60 72 

Qms 4,017 1,565 2,129 3,171 2,468 3,215 2,017 

Qes 0,390 0,233 0,578 0,735 0,521 0,807 0,95 

Qts 0,355 0,203 0,455 0,597 0,430 0,645 0,646 

Fs, Гц 36,885   25,146 31,320   29,296 39,404   33,370 30,393  

Vas, л 39,699 77,775 49,521 100,992 58,333 45,141 77,366 

Mms, гр 72,553 176,231 242,740 268,407 130,191 77,957 121,278 

Sd, см2 330,06 490,87 572,56 804,25 572,56 330,06 490,87 

BL 12,804 21,322 12,197 10,998 15,327 8,772 9,625 

Мощность макс/ном, Вт  600/300  700/350  800/400 900/450  500/250   300/150 400/200  

Рекомендованная розница 3800 р. 4300 р. 10900 р. 13900 р. 7000 р. 2300 р. 2600 р. 
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