
 

 

Трёхполосная компонентная акустическая система 
средней ценовой категории 

 
 

Компания MD.Lab расширяет продуктовую линейку популярнейшей серии С и представляет трёхполосную 
акустику под индексом SP-C17.3. 

В конструкции среднечастотника и мидбаса использован литой пластик для изготовления несущей корзины, 
такое решение избавляет динамик от паразитных резонансов и позволяет существенно снизить вес изделия. 
Основа диффузоров среднечастотного и низкочастотного динамиков – целлюлоза с патентованным защитным 
покрытием. Купол твитера диаметром 25 мм традиционно изготовлен из самого «музыкального» материала - 
шёлка. Среднечастотный динамик разработан на основе популярного мидрейнджа MD.Lab SP-M3D из топовой 
серии А. 

 Благодаря использованию материалов и технологий из топовой серии А, тщательному подбору 
комплектующих в кроссовере и высокому качеству сборки, удалось добиться кристально чистого и точного 
звучания, которое не оставит равнодушным даже самых взыскательных слушателей. 

 
MD.Lab SP-C17.3 

Тип 3-полосная 
Сопротивление 4 Ом 
Номинальная мощность 90 Вт 
Чувствительность 90 дБ 
Полоса воспроизводимых частот 50 Гц – 22 кГц 

Размеры 
Мидбас 16,5 см 
Мидрейндж 9 см 
Твитер 5 см 

Рекомендованная розничная цена  
 

11 500 рублей 
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