
 

 

Суперконденсатор 
MD.Lab SC-54 

 

 
Компания MD.Lab представляет новейшую разработку – суперконденсатор MD.Lab SC-54.  Конденсатор 

произведён в России,  с учётом наших повышенных требований к качеству изделия и с учётом холодного 
климата нашей страны. 

В настоящее время нагрузка электрическую сеть автомобиля постоянно возрастает.  
 Подключаются мощные аудио и мультимедиа системы, предпусковые подогреватели, GPS – навигаторы, 

спутниковые сигнализации, видеорегистраторы и т.п.  
 При этом, штатные генераторы, как правило, не рассчитаны на подключение значительной 

дополнительной нагрузки, особенно, если она носит импульсный характер. 
 Это приводит к тому, что часть необходимой, в том числе и импульсной мощности отбирается от АКБ, а это 

в значительной степени сокращает срок ее службы. 
Кроме того, качество работы подключаемых дополнительных устройств и систем значительно снижается, а 

риск выхода из строя элементов электрической сети автомобиля возрастает по причине перегрузки.  
Суперконденсатор MD.Lab, являясь источниками дополнительной импульсной энергии, успешно 

справляется с вышеизложенными негативными последствиями, при этом: 
   Значительно увеличивается срок службы АКБ; 
   Качество работы устройств (качество звучания, качество передачи сигнала и т.п.) значительно 

увеличивается;  
   Риск выхода из строя элементов электрической сети автомобиля значительно снижается.  

    
Номинальное напряжение, В 16 
Максимальное импульсное напряжение, В 17,1 
Номинальная емкость, Ф 54+20% 
Максимальный разрядный ток, вызывающий разряд  модуля до ½ рабочего 
напряжения за 1 сек., А  271 

Накапливаемая/отдаваемая энергия при рабочем напряжении, Вт*ч 1,8 
Собственный ток утечки, мА < 0,45 
Рабочий диапазон температур -40..+65°С 
Температура хранения -40..+70°С 
Габаритные размеры, мм, не более 255х40х95 
Масса, кг, не более 1,0 
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