
 

 

Автомобильные акустические системы Hi-End уровня 
 

 
   

Компания MD.Lab, специализирующаяся на разработке и производстве высококлассных аудио 
компонентов, с гордостью представляет топовую линейку трехполосной акустики. Модели MD.Lab SP-A17.3D и 
SP-A17.3S различаются только среднечастотными головками: если у первой это диффузорный драйвер, то у 
второй - шелковый купол. Корзины динамиков изготовлены из алюминия. Конусы диффузоров выполнены из 
патентованного трехслойного материала, который легче традиционной целлюлозы практически вдвое при 
такой же жесткости! Для оптимизации магнитного поля, фазовыравнивающие тела и чехлы магнитов покрыты 
медью. Твитеры SP-T1.28, входящие в комплект, имеют мягкий 28 мм купол с полным гофром в подвесе. 
Передний фланец представляет собой короткий рупор, призванный улучшить согласование мембраны с 
окружающей средой в нижней части рабочего диапазона. 

Кроссоверы изготовлены с применением компонентов, протестированных и отобранных специально для 
использования в акустических системах MD.Lab А-серии. Архитектура кроссоверов позволяет использовать 
подключение типа Bi-Wiring или Bi-Amping. Также рекомендуется использовать эти кроссоверы при 
поканальном подключении.  

Акустистические системы MD.Lab SP-A17.3D и SP-A17.3S поставляются в алюминиевых кейсах. 
 
 

Модель SP-A17.3D SP-A17.3S 

Тип  3-компонентная  3-компонентная  

Размеры, мм 165/88,5/60 165/100/60 

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 

Номинальная мощность 100 Вт  100 Вт  

Чувствительность 91 Дб  91 Дб  

Полоса воспроизводимых частот 50 Гц - 25 КГц 50 Гц - 25 КГц 

Рекомендованная розничная цена 28000 руб. 28000 руб. 
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